
綠  建  築  基  準  檢  討  報  告  書

檢              討              項              ⽬

■ 建築物節約能源

申請類別：建造執照申請（含變更設計）

建造執照號碼：

起造⼈：

設計⼈：

簽證⼈：

電話：

列印⽇期：2023/07/07

NAA 版本：1.4.8 本軟體僅輔助使⽤者進⾏電⼦化計算及評估，不對其結果擔負任何責任。



建築物基本資料

基本資料

建築物編號 航空城5X20安置街廓_透天住宅

建築名稱 航空城5X20安置街廓_透天住宅

地號(代表號) 桃園市⼤園區

申請類別 建造執照申請（含變更設計） 建造執照號碼

⼟地使⽤分區 第⼆種住宅區

起造⼈(代表⼈) 設計⼈

簽證資料

簽證⼈ 開業證書字號

事務所名稱 事務所電話

事務所地址

⾼度、⾯積、建蔽率、容積率等

海拔⾼度 < 200m

地⾯以上樓層樓

地板⾯積

221.58㎡

基地⾯積 100㎡

新建建築⾯積 57.57㎡

總樓地板⾯積 221.58㎡

法定建蔽率(r) 60% 法定容積率 200%

申請全宗基地

建築物⽤途

供公眾使⽤建築物及經內政部認定有必要之非供公眾使⽤建築物 否

⼭坡地建築 否 地下⽔位⼩於⼀公尺 否
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建築物⽤途資料

使⽤類組 說明 樓地板⾯積

H-2住宅 (1)供特定⼈⻑期住宿之場所。 221.58㎡

海拔800m以下節能計算⽅式：總量規範
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A-1 屋頂平均熱傳透率Uar評估計算表

構造

編號

構造⼤樣簡圖

厚度 d

(m)

熱阻係數 

1/k

(m.K/W)

熱阻 

r=d/k

(m².K/W)

不透光部位熱

傳透率 Uri=

1/R=1/Σd/k

(W/(m².K))

不透光部位

⽔平投影⾯

積 Ari(m²)

R005

外氣膜 - 1 / 23 -

泡沫混凝⼟ (ALC) 0.15 1 / 0.17 0.882

油⽑氈 0.01 1 / 0.11 0.091

普通混凝⼟ 0.15 1 / 1.4 0.107

⽔泥砂漿 0.01 1 / 1.5 0.007

內氣膜 - 1 / 7 -

0.785 36.38m²

不透光屋頂部位總熱傳透率 ΣUri×Ari= 28.57(W/K)

屋頂層總⽔平投影⾯積Σ(Ari+Agi) = 36.38㎡

平均熱傳透率

Uar=(ΣUri ×Ari+Σ(Ufi×rfr +Ugi×(1.0-rfr)×Agi)÷Σ(Ari+ Agi)

= 0.785(W/(m².K)) < 0.8 (W/(m². K))  OK!!

簽證⼈ 姓    名 (簽章)
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A-2 透光天窗平均⽇射透過率HWs及玻璃可⾒光反射率Rvi評估表 第 2/2 ⾴

天窗平均⽇射透過率HWs評估表(天窗仰⾓⼤於80°或HWa<1.0m²時免評估)

天窗

編號

玻璃材質及⽇射透過率ηi

外遮陽或樑下1.0m以內之內遮陽(外

遮陽或內遮陽之圖⽰，無則免繪)

外遮陽對天窗⾯之正投影遮蔽率khi

(樑下1.0m 以內之內遮陽時，以1.0–

0.3×(1.0-⽔平投影間隙率σ)計之)，

無內外遮陽時khi=1.0

透光天窗⽔

平投影⾯積

Agi(m²)

無天窗

Σ(Khi×ηi×Agi) = 0

HWa = ΣAgi = 0

指標計算值 HWs = Σ(Khi×ηi×Agi) / ΣAgi = 免評估

當 HWa < 30m² 時，HWsc = 0.35;

當 30m² ≦ Hwa < 230m² 時，HWsc = 0.35-0.001×(HWa-30.0);

當 HWa ≧ 230m² 時，HWsc = 0.15

HWa < 1.0m² 免評估 免評估

HWs < 基準值 HWsc = 0.35

外殼玻璃(包括立⾯窗與天窗之玻璃)可⾒光反射率Rvi評估表

玻璃材質與編號

所在部位描述(相同

材質可並列描述)

玻璃可⾒光反射率 

Rvi 查附錄⼆表 2.1 

或廠商玻璃型錄

Rvi≦0.2?

是 否

單層透明玻璃 平板玻璃 P5

D2, W1, W2, W3,  

W4, W5

0.09 ✓

單層在線低輻射玻璃(On-Line 

Low-E) 清玻璃 SLES6

DW1, DW2, DW3,  

W6

0.09 ✓

簽證⼈ 姓名:(簽章)

列印⽇期：2023/07/07

NAA 版本：1.4.8 本軟體僅輔助使⽤者進⾏電⼦化計算及評估，不對其結果擔負任何責任。



B-1 外牆平均熱傳透率Uaw評估表 800m以下總量規範住宿類建築

外牆構造

編號

構造⼤樣簡圖

厚度

d(m)

熱阻係數

1/k(m.K/W)

熱阻

r=d/k

(m².K/W)

熱傳透率

Uwi=1/R(W/

(m².k))

W002

外氣膜 - 1 / 23 -

磁磚 0.01 1 / 1.3 0.008

⽔泥砂漿 0.015 1 / 1.5 0.01

普通混凝⼟ 0.15 1 / 1.4 0.107

⽔泥砂漿 0.01 1 / 1.5 0.007

內氣膜 - 1 / 9 -

3.495

構造編號 熱傳透率 Uwi ⾯積 Awi Uwi×Awi Σ(Uwi×Awi)

W002 3.495 522.19 1825.054 1825.05

外牆總⾯積 ΣAwi = 522.19 m²

外牆平均熱傳透率計算值 Uaw Σ(Uwi×Awi)÷ΣAwi = 3.495(W/(m².K))

外牆平均熱傳透率基準值 Uaws 3.5

合格判斷 Uaw < Uaws ? ⬜否 ■是

簽證⼈ 姓名：(簽章)
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D-1 Req 計算表 1 外遮陽係數 Ki 與外殼等價開窗⾯積 Aeq 計算表

⽅位

⽇射

修正

係數 

fk

樓層/空間

窗扇資料

編號 寬(m) ⾼(m)

毎樘⾯積 Agi

(㎡) 或Agsi

(㎡)

數量 

ni

窗⼾⾯積⼩計 

ΣAgi = ni×Agi

(㎡) 或ΣAgsi = ni

×Agsi(㎡)

外遮

陽 Ki

外殼等價開窗⾯

積 ΣAgi×fk×ki

(㎡) 或ΣAgsi×fk

×ki(㎡)

0.78 1F// W1 1.2 0.9 1.08 1 1.08 1 0.84

0.78 1F// D2 0.9 2.1 1.89 1 1.89 1 1.47

0.78 2F// W3 0.6 0.95 0.57 1 0.57 1 0.44

0.78 2F// W4 1.25 0.65 0.81 1 0.81 1 0.63

0.78 3F// W5 1.2 1.2 1.44 1 1.44 1 1.12

0.78 4F// W6 1.8 1.2 2.16 1 2.16 1 1.68

0.78 R1F// DW3 1.8 2.2 3.96 1 3.96 1 3.09

NE

1.06 2F// DW1 2.5 2.4 6 1 6 1 6.36

1.06 2F// W2 0.6 1.2 0.72 1 0.72 1 0.76

1.06 3F// DW1 2.5 2.4 6 1 6 1 6.36

1.06 3F// W2 0.6 1.2 0.72 1 0.72 1 0.76

1.06 4F// DW1 2.5 2.4 6 1 6 1 6.36

1.06 4F// W2 0.6 1.2 0.72 1 0.72 1 0.76

1.06 R1F// DW2 2 2.2 4.4 1 4.4 1 4.66

SW

外殼等價開窗⾯積 Aeq = ΣAgi × fk × Ki + ΣAgsi × fk × Ki = 35.29m²

⾃然通風空調節能率 Vac(簡算逕為 1.0，精算依附錄三提出計算書) = 1

⾃然通風空調節能修正 Aeq = (ΣAgi × fk × Ki + ΣAgsi × fk × Ki) × Vac = 35.29m²

簽證⼈ 姓名：(簽章)
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D-1 外遮陽 Ki 處理

外遮陽 Ki 處理(參照附錄⼆)

立⾯或屋頂外遮陽係數 Ksi (無遮陽時 ksi=1.0，天窗 ki 以法線⾯遮蔽率計算)

⽅位

樓層

窗

編號

遮陽

形式

遮陽尺⼨描述

與深度比計算

附錄⼆表2.2.1a⾄2.2.3

修正前

遮陽係

數 Ksi

短外遮陽修正

Δki

(Ww/Ws)²或

(Hw/Hs)²

修正後

遮陽係

數 Ksi

鄰棟建物

遮陽係數

Kbi (簡

算: 1.0 精

算: 表D-

2)

最終Ki值

（Ksi, 

Kbi 取⼩

值)

W1 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

D2 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

NE/1F

W3 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

W4 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

NE/2F

W5 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1NE/3F

W6 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1NE/4F

DW3 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1NE/R1F

DW1 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

W2 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

SW/2F

DW1 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

W2 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

SW/3F

DW1 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

W2 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

SW/4F

DW2 無遮陽 無遮陽 1 - - 1 1 1

SW/R1

F

註1: 外遮陽Ki數值應與本表下半之外遮陽處理結果⼀致。

註2: 較短形⽔平遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,hor，垂直遮陽之遮陽係數修正量ΔKsi,ver，查附錄⼆表2.2.4。

註3: ⽔平遮陽修正係數如圖2.3之(Ww/Ws)²，垂直遮陽修正係數如圖2.4之(Hw/Hs)²。

註4: 修正後 Ksi, hor = 原 Ksi, hor+ΔKsi, hor×(Ww/Ws)², 修正後 Ksi,ver = 原 Ksi,ver +ΔKsi,ver×(Hw/Hs)²。

簽證⼈ 姓名：(簽章)
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D-3 Req指標計算表及基準值檢討表

立⾯外殼位置

立⾯外殼⾯積

Aewi （㎡）

屋頂位置描述

屋頂外殼⾯積

Aeri（㎡）

全⽅位 1F 119.2㎡ ⽔平⾯ 屋頂 36.38㎡

全⽅位 2F 110.91㎡

全⽅位 3F 110.91㎡

全⽅位 4F 110.91㎡

全⽅位 R1F 70.26㎡

522.19㎡ 36.38㎡

透天連棟住宅分⼾牆(共同壁)修正係數Ab計算

(非透天連棟住宅，令Ab＝0.0，以下免計算)

分⼾牆j序號 分⼾牆臨⼾編號 共同壁⾯積Abj（㎡）

分⼾牆總⾯積ΣAbj = 0㎡

Ab = 0.3×ΣAbj =

0㎡

(非透天連棟住宅時，Ab = 0.0)

外殼⾯積合計 Aen = ΣAewi +ΣAeri + Ab = 558.57㎡

外殼等價開窗⾯積Aeq（取⾃附件D-1） 35.29㎡

基準檢討 Req = Aeq/Aen = 6.32% < Reqs = 13%

合格與否     否 ■是

簽證⼈ 姓名：(簽章)
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